Material
Dichtung

Einsatztemperatur
Schutzart

Edelstahl
Silikon

-55°C bis +135°C
IP66

Fir besondere Bedingungen oder Einschrénkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Stainless Steel

Sealing Silicone
Operating Temperature -55°C to +135°C
Protection Class IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.
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Artikel
Article

Artikel
Article

Edelstahl 1.4404
Exe

Gewicht / Weight Edelstahl 1.4404
kg Exia

Gewicht / Weight
kg

21602012 000

5818 22 602012 000

5818

connected by competence

Gehause

Enclosure
EX-GEHAUSE 1.4404
Exe & Exia

600 x 200 x 121 mm
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Product Documentation
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Stand: 23.08.2023

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

Further technical information on request / chang

and errors



https://www.rst.eu/de/
https://www.rst.eu/de/produkte/gehaeuse/produkt/ex-e-edelstahlgehaeuse-metall/21602012000.html?no_cache=1
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/EG-Baumusterpruefbescheinigung_PG_34________PTB_00_ATEX_1101_U_.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/zertifikat_iecex_edelstahl_ex_leergehaeuse.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/trts_rose-systemtechnik_ru.pdf.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/konformitaetserklaerung-fuer-komponenten.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/Ex_Betriebsanleitung_Leergeh_92666_ATEX_IECEx_rev5.0_08_2016.pdf
https://www.rst.eu/de/produkte/gehaeuse/produkt/ex-ia-edelstahlgehaeuse-metall/22602012000.html?no_cache=1

Material
Dichtung

Schutzart

Einsatztemperatur

Edelstahl

Silikon

IP66

-55°C bis +135°C

Fir besondere Bedingungen oder Einschrénkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Stainless Steel

Sealing Silicone
Operating Temperature -55°C to +135°C
Protection Class P66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.
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N Article Length Width Height DIN Rail PE busbar | Mounting External
wiw | (mm) (mm) (mm) for Terminals Plate Mounting
Thickness Brackets
Edelstahl 14404 | Edelstahl 1.4404 TS15 S35 nmm et
Exe Exia
21602012 000 22 602012 000 600 200 121 - X 1 2,0 X
Max. Bestlickungsmaoglichkeit fiir Kabelverschraubungen
Max. assembly with cable glands
M Eckmall | Seite / Side PG |Eckmall| Seite/ Side
across across
corner | A ‘ B|C ‘ D corner | A ‘ BIC ‘ D
12 17,25 192 45 17,25 192 45
16 25,30 64 20 21,85 | 108 28
20 27,60 64 18 11 25,30 84 20
25 37,95 32 8 135 27,60 64 18
32 48,30 22 4 16 31,05 51 12
40 60,95 10 2 21 37,95 32 8
50 69,00 8 2 29 48,30 22 4
63 74,75 7 2 36 60,95 10 2
42 69,00 8 2
48 74,75

connected by competence

Gehause

Enclosure
EX-GEHAUSE 1.4404
Exe & Exia
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https://www.rst.eu/de/produkte/gehaeuse/produkt/ex-e-edelstahlgehaeuse-metall/21602012000.html?no_cache=1
https://www.rst.eu/de/produkte/gehaeuse/produkt/ex-ia-edelstahlgehaeuse-metall/22602012000.html?no_cache=1
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/EG-Baumusterpruefbescheinigung_PG_34________PTB_00_ATEX_1101_U_.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/zertifikat_iecex_edelstahl_ex_leergehaeuse.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/trts_rose-systemtechnik_ru.pdf.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/konformitaetserklaerung-fuer-komponenten.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/Ex_Betriebsanleitung_Leergeh_92666_ATEX_IECEx_rev5.0_08_2016.pdf

