Material
Farbton
Dichtung

Einsatztemperatur

Schutzart

Aluminium
RAL 7001
Silikon

-20°C bis +40°C - entspricht T6= +85°C Ober-
flachentemperatur (weitere auf Anfrage)

IP66

Fir besondere Bedingungen oder Einschrénkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material
Colour
Sealing

Operating Temperature

Protection Class

Aluminium

RAL 7001

Silicone

-20°C to +40°C - equal to T6 = +85°C surface
temperature (Further on Request)

P66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.
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cutaway model A - A

N Artikel Artikel
wwiw| Article Article
Aluminium Gewicht / Weight Aluminium Gewicht / Weight
Exe kg Exia kg
15561609 000 4,310 16 561609 000 4,310

connected by competence

Gehause

Enclosure
EX-GEHAUSE AL
Exe & Exia

560 x 160 x 90 mm
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Weitere technische Angaben auf Anfrage / Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

Further technical information on request / chang

and errors



https://www.rst.eu/de/
https://www.rst.eu/de/produkte/gehaeuse/produkt/ex-e-aluminiumgehaeuse-metall/15561609000.html?no_cache=1
https://www.rst.eu/de/produkte/gehaeuse/produkt/ex-ia-aluminiumgehaeuse-metall/16561609000.html?no_cache=1
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/Ex_Betriebsanleitung_Klemmengeh_92301_ATEX_IECEx_rev4.2_06_2016_02.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/EG-Baumusterpruefbescheinigung_PG_05__15__PTB_00_ATEX_1063_.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/IECEx_Aluminium_Exe_ia.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/trts_rose-systemtechnik_ru.pdf.pdf
https://www.rst.eu/fileadmin/user_upload/EU-KONFORMITA__TSERKLA__RUNG_92776_KLEMMEN-_UND_STEUERGEHA__USE_REV5_gu__lti....pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/Ex_Betriebsanleitung_Klemmengeh_92301_ATEX_IECEx_rev4.2_06_2016_02.pdf

Material Aluminium Material Aluminium
Farbton RAL 7001 Colour RAL 7001
Dichtung Silikon Sealing Silicone
Einsatztemperatur -20°C bis +40°C - entspricht T6= +85°C Ober- Operating Temperature -20°C to +40°C - equal to T6 = +85°C surface
flachentemperatur (weitere auf Anfrage) temperature (Further on Request) connected by competence
Schutzart IP66 Protection Class P66
Fir besondere Bedingungen oder Einschrénkungen siehe entsprechende Produktdokumentation. For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.
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