Material Messing, vernickelt Material Nickel Plated Brass
Dichteinsatz EPDM (Silikon auf Anfrage) Sealing EPDM (Silicone on Request)
Einsatztemperatur -40°C bis +100°C Operating Temperature -40°C to +100°C
(Silikon: -65°C bis +220°C) (Silicone: -65°C to +220°C) connected by competence
Schutzart IP66 / IP68 Protection Class P66 / IP68
Fir besondere Bedingungen oder Einschrénkungen siehe entsprechende Produktdokumentation. For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.
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Stand: 05.02.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewahr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und kbnnen inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.


https://www.rst.eu/de/home.html
https://www.rst.eu/de/produkte/kabelverschraubungen/kv/rad-metall.html
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/Assembly-Instructions-for-Cable-Glands-R-series-_02.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/ATEX_Certicate_INERIS06ATEX0014X_4.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/IECEx_INE_10.0010X_1_en_1_.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/EAC-Certification-Russia-Kazakhstan-Belarus.pdf
https://www.rst.eu/fileadmin/user_upload/ATEX_IEC_Ex_Declaration_of_Conformity_R_Series_RCN_rev.12.05.2021.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/SITIIAS_NEPSI_CCC-Ex_Certificate_Nr.2021322313003706_R_B_Cable_Glands.pdf
https://www.rst.eu/fileadmin/user_upload/ATEX_IEC_Ex_Declaration_of_Conformity_R_Series_RCN_rev.12.05.2021_01.pdf
https://www.rst.eu/fileadmin/user_upload/Cable-glands-B-and-R-CML-21UKEX1590X-Iss.-0.pdf

Artikelnummer
RST
Article Code RST

MS vern. / NP
brass

Herstellernummer Herstel-
Manufacturer Code ler
Manufac-
turer

MS vern. / NP brass

Gewinde
Entry
Thread

Klemmbereich
Kabelmantel
aussen
Clamping Range

Outer Sheath

Klemmbereich
Kabelmantel
innen
Clamping Range
Inner Sheath

Klemmbereich
Armierung
Clamping Range

Zulassungen
Approvals

RAD15KNP KIT.RAD16.116.EPON 16 M16x1.5 5.0 15.0 4.0 10.0 0 0.5 24/24 15.0 58.0 lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD16KNP KIT.RAD16.120.EPON 16 M20x1.5 5.0 15.0 4.0 10.0 0 0.5 24/24 15.0 58.0 lose/loose ATEX/ IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD20M16KNP  KIT.RAD20.116.EPON 20 M16x1.5  10.0 19.0 5.5 10.5 0 0.5 32/30 15.0 64.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD20KNP KIT.RAD20.120.EPON 20 M20x1.5  10.0 19.0 55 13.0 0 0.5 32/30 15.0 64.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD20M25KNP  KIT.RAD20.125.EPON 20 M25x1.5  10.0 19.0 55 13.0 0 0.5 32/30 15.0 64.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD25M20KNP  KIT.RAD25.120.EPON 25 M20x1.5  15.0 24.0 8.0 185 0 0.5 36/35 15.0 64.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD25KNP KIT.RAD25.125.EPON 25 M25x1.5  15.0 24.0 8.0 18.0 0 0.5 36/35 15.0 64.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD32M25KNP  KIT.RAD32.125.EPON 32 M25x1.5  20.0 31.0 13.0 18.0 0 1.0 45/42 15.0 83.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD32KNP KIT.RAD32.132.EP.ON 32 M32x1.6  20.0 31.0 13.0 24.0 0 1.0 45/42 15.0 83.0  lose/loose ATEX/ IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD40KNP KIT.RAD40.140.EPON 40 M40x1.5  26.0 37.0 21.0 30.0 0 1.0 50/48 15.0 83.0  lose/loose ATEX/ IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD50M40KNP  KIT.RAD50.140.EP.ON 50 M40x1.5  31.0 43.0 240 33.0 0 1.0 57/55 15.0 83.0  lose/loose ATEX/ IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD50KNP KIT.RAD50.150.EPON 50 M50x1.5  31.0 43.0 24.0 36.0 0 1.0 57/55 15.0 83.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD63M50KNP  KIT.RAD63.150.EPON 63 M50x1.5 420 53.0 36.0 420 0 1.0 67/68 15.0 83.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RADG3KNP KIT.RAD63.163.EPON 63 M63x1.5  42.0 53.0 36.0 45.0 0 1.0 67/68 15.0 83.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD75M63KNP  KIT.RAD75.163.EPON 75 M63x1.5  52.0 64.0 45.0 54.0 0 1.0 80/80 15.0 83.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD75KNP KIT.RAD75.175.EP.ON 75 M75x1.5  52.0 64.0 45.0 54.0 0 1.0 80/80 15.0 83.0  lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD9OAM76KNP  KIT.RAD90a.I75.EPON 90a M75x1.6  64.0 72.0 54.0 62.0 0 2.0 100/100  16.0 115.0 lose/loose ATEX/ IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD9OAM9OKNP  KIT.RAD90a.I90.EPON 90a  M90x2.0 64.0 72.0 54.0 62.0 0 2.0 100/100  20.0 1156.0 lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD9OBMT75KNP  KIT.RAD9Ob.I75.EPON 90b  M75x1.5  70.0 78.0 60.0 68.0 0 2.0 100/100  15.0 1156.0 lose/loose ATEX/ IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD9OBMIOKNP  KIT.RAD90b.I90.EP.ON 90b  M90x2.0  70.0 78.0 60.0 68.0 0 2.0 100/100  20.0 115.0 lose/loose ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX

Alle Verschraubungen werden als loses Kit mit mehreren Dichtringen geliefert. / All glands are supplied as loses kit with several sealing rings.
Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.
* Mindestbestellmenge (MOQ) kann groRer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

Ndtzlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich
Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

11080520
Klemmbereich
Clamping Range
(KB)
=6-12mm
Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmdglich gewahrleisten und die Belastung fir beide Bauteile so gering
wie mdéglich halten zu kénnen, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wéhlen, dass
sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm)

und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 1T0mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as
possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is
in the middle to upper clamping range.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 171080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pic-
tures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.

Stand: 05.02.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewdhr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und kénnen inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage

The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.
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Artikelnummer Herstellernummer Herstel- Gewinde Klemmbereich Klemmbereich Klemmbereich Zulassungen

RST Manufacturer Code ler Entry Kabelmantel Kabelmantel innen Armierung 12 Approvals
Article Code RST Manufac- Thread aussen Clamping Range Clamping Range

turer Clamping Range Inner Sheath Armour

Outer Sheath

mm mm mm
RAD160375KNP KIT.RAD16.N16.EPON 16 NPT 3/8" 5.0 15.0 4.0 10.0 0 0.5 24/24 15.0 58.0 lose/loose  ATEX / IECEx / EAC / CCC / UKEX
RADO5S0KNP KIT.RAD16.N20.EPON 16 NPT 1/2" 5.0 15.0 4.0 10.0 0 0.5 24/24 18.0 58.0 lose/loose  ATEX /IECEx / EAC / CCC / UKEX
RADO5TKNP KIT.RAD20.N20.EPON 20 NPT 1/2" 10.0 19.0 5.5 13.0 0 0.5 32/30 18.0 64.0 lose/loose  ATEX /IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD20075KNP KIT.RAD20.N25.EPON 20 NPT 3/4" 10.0 19.0 5.5 13.0 0 0.5 32/30 18.0 64.0 lose/loose  ATEX /IECEx / EAC / CCC / UKEX
RADO75KNP KIT.RAD25.N25.EPON 25 NPT 3/4" 15.0 24.0 8.0 18.0 0 0.5 36/35 18.0 64.0 lose/loose  ATEX /|IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD25100KNP KIT.RAD25.N32.EP.ON 25 NPT 1" 15.0 24.0 8.0 18.0 0 0.5 36/35 22.0 64.0 lose/loose  ATEX /IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD32100KNP KIT.RAD32.N32.EP.ON 32 NPT 1" 20.0 31.0 13.0 24.0 0 1.0 45/42 22.0 83.0 lose/loose  ATEX /IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD40125KNP KIT.RAD40.N40.EPON 40 NPT 1 1/4" 26.0 37.0 21.0 30.0 0 1.0 50/48 22.0 83.0 lose/loose  ATEX /IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD50150KNP KIT.RAD50.N50.EPON 50 NPT 11/2" 31.0 43.0 24.0 36.0 0 1.0 B57//515 24.0 83.0 lose/loose  ATEX /IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD63200KNP KIT.RAD63.N63.EP.ON 63 NPT 2" 42.0 53.0 36.0 450 0 1.0 67/68 24.0 83.0 lose/loose  ATEX /IECEx / EAC / CCC / UKEX
RAD75250KNP KIT.RAD75.N75.EPON 75 NPT 21/2" 52.0 64.0 450 54.0 0 1.0 80/80 28.0 83.0 lose/loose  ATEX /IECEx / EAC / CCC / UKEX
RADI9OA300KNP KIT.RAD90a.N90.EPON 90a NPT 3" 64.0 72.0 54.0 62.0 0 2.0 100/100 28.0 115.0 lose/loose  ATEX /|IECEx / EAC / CCC / UKEX
RADIYOB300KNP KIT.RAD90b.N90.EPON 90b NPT 3" 70.0 78.0 60.0 68.0 0 2.0 100/100 28.0 115.0 lose/loose  ATEX /|IECEx / EAC / CCC / UKEX

Alle Verschraubungen werden als loses Kit mit mehreren Dichtringen geliefert. / All glands are supplied as loses kit with several sealing rings.
Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann gréRer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

Ndtzlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich
Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

11080520
Klemmbereich
Clamping Range
(KB)
=6-12mm
Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmdglich gewahrleisten und die Belastung fir beide Bauteile so gering
wie mdéglich halten zu kénnen, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wéhlen, dass
sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm)

und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 1T0mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as
possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is
in the middle to upper clamping range.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 171080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pic-
tures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.
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